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SMBJ Серия 
Супрессорный диод поверхностного монтажа

■ ■
● PPP   600Вт
● VBR   5.0В-440В

■
●

■

PPPM Вт 600 

IPPM A 

PD Вт 5.0 

IFSM A 100 

TJ,TSTG ℃ -55 до +150

■

VF В 3.5/5.0 

RθJL ℃/Вт 20 

RθJA ℃/Вт 100 

() ̀ VF<3.5В для супрессоров с VBR<200В и VF<5.0В  для супрессоров с VBR>201В 
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Схема монтожных
площадок на печатной

плате

Особенности Габаритные размеры и маркировка

Применение

Mакс. значения

Пиковая рассеиваемая мощность 

Пиковый импульсный ток См. следующую 
таблицу 

Устойчивое состояние рассеяния 
мощности
Прямой пиковый импульсный 
ток 

Диапазон рабочих температур
и температур хранения

Максимальное мгновенное 
прямое напряжение

при 50А только для 
однонаправленных 

Тепловое сопротивление
переход - вывод 

переход - окружающая среда 

Примечание: 

Размеры в дюймах и (мм)

Предельные значения (абсолютные максимальные значения)

Электрические характеристики (Ta=25℃ если не указано иное)

Параметр Обозна
чение 

Ед.
измер

Условие 
тестирования

Mакс. значенияПараметр Обозна
чение 

Ед.
измер Условие тестирования 

Ограничение напряжения

10/1000мксек тестируемый импульс

Бесконечный теплоотвод при TL=75℃

8.3 мсек одина половина синусоиды, 
только для однонаправленных

10/1000мксек тестируемый импульс

СООТВЕТСТВУЕТ 

(1) Неповторяющееся импульсные токи на рис.3 и пересчитываются выше TА =25°C на рис.2.
(2)Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде и от перехода к выводам, установленным на 
печатной плате с медными площадками 0,2" х 0,2" (5.0 x 5.0 мм).tria

tro
n.r

u



■

SMBJ5.0 SMBJ5.0C 6.40 7.30 10 800 5.0 62.5 9.6 

SMBJ5.0A SMBJ5.0CA(4) 6.40 7.07 10 800 5.0 65.2 9.2 

SMBJ6.0 SMBJ6.0C 6.67 8.15 10 800 6.0 52.6 11.4 

SMBJ6.0A SMBJ6.0CA 6.67 7.37 10 800 6.0 58.3 10.3 

SMBJ6.5 SMBJ6.5C 7.22 8.82 10 500 6.5 48.8 12.3 

SMBJ6.5A SMBJ6.5CA 7.22 7.98 10 500 6.5 53.6 11.2 

SMBJ7.0 SMBJ7.0C 7.78 9.51 10 200 7.0 45.1 13.3 

SMBJ7.0A SMBJ7.0CA 7.78 8.60 10 200 7.0 50.0 12.0 

SMBJ7.5 SMBJ7.5C 8.33 10.20 1.0 100 7.5 42.0 14.3 

SMBJ7.5A SMBJ7.5CA 8.33 9.21 1.0 100 7.5 46.5 12.9 

SMBJ8.0 SMBJ8.0C 8.89 10.90 1.0 50 8.0 40.0 15.0 

SMBJ8.0A SMBJ8.0CA 8.89 9.83 1.0 50 8.0 44.1 13.6 

SMBJ8.5 SMBJ8.5C 9.44 11.50 1.0 10 8.5 37.7 15.9 

SMBJ8.5A SMBJ8.5CA 9.44 10.4 1.0 10 8.5 41.7 14.4 

SMBJ9.0 SMBJ9.0C 10.00 12.20 1.0 5.0 9.0 35.5 16.9 

SMBJ9.0A SMBJ9.0CA 10.00 11.10 1.0 5.0 9.0 39.0 15.4 

SMBJ10 SMBJ10C 11.10 13.60 1.0 5.0 10.0 31.9 18.8 

SMBJ10A SMBJ10CA 11.10 12.30 1.0 5.0 10.0 35.3 17.0 

SMBJ11 SMBJ11C 12.20 14.90 1.0 5.0 11.0 29.8 20.1 

SMBJ11A SMBJ11CA 12.20 13.50 1.0 5.0 11.0 33.0 18.2 

SMBJ12 SMBJ12C 13.30 16.30 1.0 5.0 12.0 27.3 22.0 

SMBJ12A SMBJ12CA 13.30 14.70 1.0 5.0 12.0 30.2 19.9 

SMBJ13 SMBJ13C 14.40 17.60 1.0 5.0 13.0 25.2 23.8 

SMBJ13A SMBJ13CA 14.40 15.90 1.0 5.0 13.0 27.9 21.5 

SMBJ14 SMBJ14C 15.60 19.10 1.0 5.0 14.0 23.2 25.8 

SMBJ14A SMBJ14CA 15.60 17.20 1.0 5.0 14.0 25.9 23.2 

SMBJ15 SMBJ15C 16.70 20.40 1.0 5.0 15.0 22.3 26.9 

SMBJ15A SMBJ15CA 16.70 18.50 1.0 5.0 15.0 24.6 24.4 

SMBJ16 SMBJ16C 17.80 21.80 1.0 5.0 16.0 20.8 28.8 

SMBJ16A SMBJ16CA 17.80 19.70 1.0 5.0 16.0 23.1 26.0 

SMBJ17 SMBJ17C 18.90 23.10 1.0 5.0 17.0 19.6 30.5 

SMBJ17A SMBJ17CA 18.90 20.90 1.0 5.0 17.0 21.7 27.6 

SMBJ18 SMBJ18C 20.00 24.40 1.0 5.0 18.0 18.6 32.2 

SMBJ18A SMBJ18CA 20.00 22.10 1.0 5.0 18.0 20.5 29.2 

SMBJ19 SMBJ19C 21.10 25.70 1.0 5.0 19.0 17.6 34.0 

SMBJ19A SMBJ19CA 21.10 23.30 1.0 5.0 19.0 19.5 30.8 

SMBJ20 SMBJ20C 22.20 27.10 1.0 5.0 20.0 16.7 35.8 

SMBJ20A SMBJ20CA 22.20 24.50 1.0 5.0 20.0 18.5 32.4 

SMBJ22 SMBJ22C 24.40 29.80 1.0 5.0 22.0 15.2 39.4 

SMBJ22A SMBJ22CA 24.40 26.90 1.0 5.0 22.0 16.9 35.5 
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Парт номер
для

однонаправ
ленных

Напряжение пробоя VBR@IT Максимальный 
обратный ток 
утечки IR @ 
VWM  (мкА)

Рабочее 
пиковое 
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напряжение

VRWM (В) 
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(В)
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SMBJ Серия 

■

SMBJ24 SMBJ24C 26.70 32.60 1.0 5.0 24.0 14.0 43.0 

SMBJ24A SMBJ24CA 26.70 29.50 1.0 5.0 24.0 15.4 38.9 

SMBJ26 SMBJ26C 28.90 35.30 1.0 5.0 26.0 12.9 46.6 

SMBJ26A SMBJ26CA 28.90 31.90 1.0 5.0 26.0 14.3 42.1 

SMBJ28 SMBJ28C 31.10 38.00 1.0 5.0 28.0 12.0 50.0 

SMBJ28A SMBJ28CA 31.10 34.40 1.0 5.0 28.0 13.2 45.4 

SMBJ30 SMBJ30C 33.30 40.70 1.0 5.0 30.0 11.2 53.5 

SMBJ30A SMBJ30CA 33.30 36.80 1.0 5.0 30.0 12.4 48.4 

SMBJ33 SMBJ33C 36.70 44.90 1.0 5.0 33.0 10.2 59.0 

SMBJ33A SMBJ33CA 36.70 40.60 1.0 5.0 33.0 11.3 53.3 

SMBJ36 SMBJ36C 40.00 48.90 1.0 5.0 36.0 9.3 64.3 

SMBJ36A SMBJ36CA 40.00 44.20 1.0 5.0 36.0 10.3 58.1 

SMBJ40 SMBJ40C 44.40 54.30 1.0 5.0 40.0 8.4 71.4 

SMBJ40A SMBJ40CA 44.40 49.10 1.0 5.0 40.0 9.3 64.5 

SMBJ43 SMBJ43C 47.80 58.40 1.0 5.0 43.0 7.8 76.7 

SMBJ43A SMBJ43CA 47.80 52.80 1.0 5.0 43.0 8.6 69.4 

SMBJ45 SMBJ45C 50.00 61.10 1.0 5.0 45.0 7.5 80.3 

SMBJ45A SMBJ45CA 50.00 55.30 1.0 5.0 45.0 8.3 72.7 

SMBJ48 SMBJ48C 53.30 65.10 1.0 5.0 48.0 7.0 85.5 

SMBJ48A SMBJ48CA 53.30 58.90 1.0 5.0 48.0 7.8 77.4 

SMBJ51 SMBJ51C 56.70 69.30 1.0 5.0 51.0 6.6 91.1 

SMBJ51A SMBJ51CA 56.70 62.70 1.0 5.0 51.0 7.3 82.4 

SMBJ54 SMBJ54C 60.00 73.30 1.0 5.0 54.0 6.2 96.3 

SMBJ54A SMBJ54CA 60.00 66.30 1.0 5.0 54.0 6.9 87.1 

SMBJ58 SMBJ58C 64.40 78.70 1.0 5.0 58.0 5.8 103.0 

SMBJ58A SMBJ58CA 64.40 71.20 1.0 5.0 58.0 6.4 93.6 

SMBJ60 SMBJ60C 66.70 81.50 1.0 5.0 60.0 5.6 107.0 

SMBJ60A SMBJ60CA 66.70 73.70 1.0 5.0 60.0 6.2 96.8 

SMBJ64 SMBJ64C 71.10 86.90 1.0 5.0 64.0 5.2 114.0 

SMBJ64A SMBJ64CA 71.10 78.60 1.0 5.0 64.0 5.8 103.0 

SMBJ70 SMBJ70C 77.80 95.10 1.0 5.0 70.0 4.8 125.0 

SMBJ70A SMBJ70CA 77.80 86.00 1.0 5.0 70.0 5.3 113.0 

SMBJ75 SMBJ75C 83.30 102.00 1.0 5.0 75.0 4.5 134.0 

SMBJ75A SMBJ75CA 83.30 92.10 1.0 5.0 75.0 5.0 121.0 

SMBJ78 SMBJ78C 86.70 106.00 1.0 5.0 78.0 4.3 139.0 

SMBJ78A SMBJ78CA 86.70 95.80 1.0 5.0 78.0 4.8 126.0 

SMBJ80 SMBJ80C 88.90 108.80 1.0 5.0 80.0 4.2 143.2 

SMBJ80A SMBJ80CA 88.80 97.60 1.0 5.0 80.0 4.6 129.6 
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SMBJ Серия 

■

SMBJ85 SMBJ85C 94.40 115.00 1.0 5.0 85.0 4.0 151.0 

SMBJ85A SMBJ85CA 94.40 104.00 1.0 5.0 85.0 4.4 137.0 

SMBJ90 SMBJ90C 100.00 122.00 1.0 5.0 90.0 3.7 160.0 

SMBJ90A SMBJ90CA 100.00 111.00 1.0 5.0 90.0 4.1 146.0 

SMBJ100 SMBJ100C 111.00 136.00 1.0 5.0 100.0 3.3 179.0 

SMBJ100A SMBJ100CA 111.00 123.00 1.0 5.0 100.0 3.7 162.0 

SMBJ110 SMBJ110C 122.00 149.00 1.0 5.0 110.0 3.1 196.0 

SMBJ110A SMBJ110CA 122.00 135.00 1.0 5.0 110.0 3.4 177.0 

SMBJ120 SMBJ120C 133.00 163.00 1.0 5.0 120.0 2.8 214.0 

SMBJ120A SMBJ120CA 133.00 147.00 1.0 5.0 120.0 3.1 193.0 

SMBJ130 SMBJ130CA 144.00 176.00 1.0 5.0 130.0 2.6 231.0 

SMBJ130A SMBJ130CA 144.00 159.00 1.0 5.0 130.0 2.9 209.0 

SMBJ140 SMBJ140C 155.70 190.40 1.0 5.0 140.0 2.4 250.6 

SMBJ140A SMBJ140CA 155.00 171.00 1.0 5.0 140.0 2.6 226.8 

SMBJ150 SMBJ150C 167.00 204.00 1.0 5.0 150.0 2.2 268.0 

SMBJ150A SMBJ150CA 167.00 185.00 1.0 5.0 150.0 2.5 243.0 

SMBJ160 SMBJ160C 178.00 218.00 1.0 5.0 160.0 2.1 287.0 

SMBJ160A SMBJ160CA 178.00 197.00 1.0 5.0 160.0 2.3 259.0 

SMBJ170 SMBJ170C 189.00 231.00 1.0 5.0 170.0 2.0 304.0 

SMBJ170A SMBJ170CA 189.00 209.00 1.0 5.0 170.0 2.2 275.0 

SMBJ180 SMBJ180C 200.20 244.80 1.0 5.0 180.0 1.8 322.2 

SMBJ180A SMBJ180CA 200.00 220.00 1.0 5.0 180.0 2.1 291.6 

SMBJ190 SMBJ190C 211.30 258.40 1.0 5.0 190.0 1.7 340.1 

SMBJ190A SMBJ190CA 211.00 232.00 1.0 5.0 190.0 1.9 307.8 

SMBJ200A SMBJ200CA 224.00 247.00 1.0 5.0 200.0 1.8 324.0 

SMBJ220A SMBJ220CA 246.00 272.00 1.0 5.0 220.0 1.7 356.0 

SMBJ250A SMBJ250CA 279.00 309.00 1.0 5.0 250.0 1.5 405.0 

SMBJ300A SMBJ300CA 335.00 371.00 1.0 5.0 300.0 1.2 486.0 

SMBJ350A SMBJ350CA 391.00 432.00 1.0 5.0 350.0 1.0 567.0 

SMBJ400A SMBJ400CA 447.00 494.00 1.0 5.0 400.0 0.9 648.0 

SMBJ440A SMBJ440CA 492.00 543.00 1.0 5.0 440.0 0.8 713.0 

Примечание:
(1) Тестовый импульс: tp≤50мсек.

(3) Для двунаправленных типономиналов с V≤10В значение IR удваивается.
(4) Для двунаправленного SMBJ5.0CA, максимальное VBR будет 7.25 В 
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(2) Импульсный ток сигнала на рис.3 и пересчитываются выше TA=25°C на рис.2.
tria

tro
n.r

u



SMBJ Серия 

■ Графики характеристик
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Рис.3 - Форма мощного импульса
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Рис.1 - Пиковая импульсная мощность
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Рис.2 - Кривая уменьшения мощности
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TA=25 C0

Форма одиночного 
импульса

на рис. 3показана 

Монтаж на печ.плате с медными 
площадками 0.2"х0.2" (5х5мм)

tr=10мксек

10/1000мксек. ипульс как  
определено в R.E.A.

Пиковое значение
lppm

Половина 
значения

Ширина импульса (td) определяется 
как точка, где пиковый ток 

спадает до 50% lppm

2

lpp

Рис.6 - Кривая уменьшения мощности  в 
устойчивом состоянии

TJ（℃） 

Рис.4 - Типичное переходное тепловое сопротивление

Рис.5 - Максимальный неповторяющийся пиковый 
ударный прямой ток

TJ=TJ макс
8.3мсек одна половина 

синусоиды (JEDEC метод)
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