
EVERLIGHT ELETCRONICS CO., LTD  
                      

Т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е                         
Оптрон, соответствует RoHS 

EL817 СерияОсобенности:  
• Коэффициент усиления по току 
  (CTR:Мин.50% при IПР =5мA ,UКЭ =5В)     
• Высокое напряжение изоляции между входом и  
 выходом  (Uiso=5000 В rms ) 

• Компактный двухрядный корпус 
EL817*:1-канального типа 

  Без свинца •  
• UL aутвержденный (No. E214129) 
• VDE утвержденный (No. 132249) 
• SEMKO утвержденный (No. 608400) 
• NEMKO утвержденный (No. PO6206474/A1) 
• DEMKO утвержденный (No. 313924-01) 
• FIMKO утвержденный (No. FI 22807) 
• CSA утвержденный (No. 1143601) 
• BSI утвержденный (No. 8592, 8593) 
• Доступные опции: 

- Растояние между выводами 0.4”(10.16мм) (M Tипа) 
- Выводы изогнуты для поверхностного монтажа (S и S1 Tип) 
- Ленты и катушки типаⅠ для SMD (Add”TA” Suffix) 
- Ленты и катушки типаⅡ для SMD (Add”TB” Suffix)  
- Лента 16мм и наматывается на катушку 33см 

• Сам по себе продукт будет оставаться в пределах стандарта RoHS. 
 

Описание 
    Серия EL817 содержит инфракрасный светодиод, оптически связанный с фототранзистором. Упа- 
кован в 4-контактный DIP корпус, доступны с широким расстоянием между выводами и SMD вариант. 

 
Применение

• Компьютерные терминалы
  • Системные устройства, измерительные приборы 
  • Регистры, копировальные устройства, торговые автоматы 
  • Передача сигналов между схемами различных потенциалов и импедансов
 

Руководство по выбору устройства 
Материал чипа Парт № IR PT 

EL817*  арсенид галлия кремний  
                                                                                   

EL817

EL817S

EL817M
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EL817 Серия 
 
 

EVERLIGHT
E L 8 1 7

 
 
 
Примечания:  

1. Разряд может быть отмечен, а может быть и нет. 
2. Код фабрики должен быть отмечен (T: Тайвань / C: Китай). 
3. Код даты года выпуска.
4. 2-разрядная рабочая неделя.
5. Все размеры в миллиметрах. 
6. Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S1 Tип 

Pазмеры корпуса 
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EL817 Серия 
Значения предельно допустимых электрических режимов эксплуатации ( Ta=25°C ) 

Параметр Обозначение  Значение  

 Ток в прямом направлении  IПР. 50 мA 

 Максимальный прямой ток*1 IПР.МАКС.  1 A 

Вход Обратное напряжение  U ОБР. 6 В 

 Рассеиваемая мощность  P 70 мВт 

 Рассеиваемая мощность  PК 150 мВт 

Выход Ток коллектора  IК 50 мA 

 Напpяжение коллектоp-эмиттеp  UКЭO 35 В 

 Напpяжение эмиттеp-коллектоp   UЭКO  6 В 

Общая рассеиваемая мощность  Pобщ. 200 мВт 
           *2 Напряжение изоляции Uизол. 5000 В rms 

Рабочая температура Topr -55~+110 °C 

          Температура хранения Tstg -55~+125  °C 
*3 Температура пайки  Tsol 260 °C 

 
*1 Частота = 100 Гц, 10 мксек.   
 
*2  AC в течение 1 минуты, R.H= 40~ 60%RH 

-Напряжение изоляции должно измеряться с помощью следующих методов: 
   (1) Короткое замыкание между анодом и катодом на первичной стороне и  
       между коллектором, эмиттером и базой на вторичной стороне. 
   (2) Должен использоваться измерительный мост. 
   (3) Сигнала от источника напряжения должен быть синусоидальной формы 
 
*3  В течение 10 секунд 
 
 
 
 
 

измерения
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EL817 Серия 
Электро-оптические характеристики                            (Ta=25°C) 

Параметр                Обозначение Mин. Tип. Maкс. Условие 

Прямое напр. UПР. - 1.2 1.4 В IПР.=20мA 

Макс. прямое
напряжение 

UПР.МАКС.   3.0 IПР.МАКС. =0.5A 

Обратный  
ток 

IОБР. - - 10 мкA UОБР.=4В 
Вход 

Емкость  Cвх. - 30 250 пФ U=0,f=1кГц 

Темновой ток 
коллектора 

IКЭO - - 100 нA UКЭ=20В 

Выход Коллектор- 
эмиттер 
напряжение  
пробоя 

BUКЭO 35 - - В Iк=0.1мA 

Коэффициент  
передачи 
по току

CTR 50 
- 
 

600 % IПР.=5мA ,UКЭ=5В 

Коллектор- 
эмиттер 
напряжение 
насыщения 

UКЭ(нас) - 0.1 0.2 В IПР.=20мA, Iк=1 мA 

Сопротивление 
изоляции 

RИЗОЛ. 5×1010 1011 -  ом DC 500В,40~60%R.H

Флотация 
емкости 

Cф - 0.6 1.0 пФ  U=0, f=1MГц 

Частота
среза 

fc - 80 - кГц 
UКЭ=5В, IК=2 мA 

  RL=100 ом, -3дБ 

Время 
tнр - 4 18 мксек. 

Характеристики 

передачи 

  

Время спада tсп - 3 18 

UКЭ=2В 

IК=2мA, RL=100 ом 

 

 

Единицы
измерения

В 

нарастания 

мксек. 
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EL817 СерияПродолжение 
Коэффициент передачи по току CTR 

  Подмодель №   Метка разряда    CTR (%)       Условие  

    EL817*     50 дo 600 

    EL817* (L)  L    50 дo 100 

    EL817* (A) A    80 дo 160 

    EL817* (B) B   130 дo 260 

    EL817* (C) C   200 дo 400 

    EL817* (D) D   300 дo 600 

    EL817* (AB) A или B    80 дo 260 

    EL817* (BC) B или C   130 дo 400 

    EL817* (CD) C или D   200 дo 600 

  IПР.   = 5 мA 
 U КЭ = 5 В 
 Ta  = 25°C 
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20mA 

10mA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ta=25°C)

5mA

30mA 

IF =5mA 
VCE=5V 

(Ta=25°C)
Fig. 3 

Ic =0.5mA 
   1.0m A 
   3.0m A 
   5.0m A 
   7.0m A 
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EL817

Tуба характеристики упаковки.  ( Для Dip & M Tипа) 
1. Туба. 

 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 3.Внешняя коробка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Количество в упаковке 
1. 100 шт. / в тубе. 
2. 25 туб / внутренняя коробка. 
3. 12 внутренних коробок / внешняя коробка. 
 
 
 
 

2.Внутренняя коробка 
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EL817

Лента & Катушка характеристики упаковки. 
1. Лента & Катушка  (Для S & S1 типа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Внутренняя коробка
 

 
 
 
 
 

3. Внешняя коробка. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Количество в упаковке 
1.  1,000 шт. / на катушке 
2.  3 катушки / внутренняя коробка 
3.   10 внутренних коробок / внешняя коробка  
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