
� PNP биполярный транзистор для использования в
усилительных схемах.

Mин 
BC307

BC308/309
-50 
-30 

В

BC307
BC308/309

-45 
-25 

В

-5
BC307

BC308/309 
-15 нA

-15 нA

120 800

-0.3

-0.6

-0.75

-1

-0.55 -0.75

fГР 130 MГц

CВЫХ 6 пФ 

NF BC309

      BC309

10 

4 

4 

дБ

A B C
120-220 180-460 380-800

 BC307 
BC308/309

-45 
-25 

В 

BC307 
BC308/309

-6 
-5 

В 

-0.1 A 
500 мВт 

RθJA Тепловое сопротивление переход-
окруж. среда

357 ℃/Вт 

RθJC Тепловое сопротивление переход-корпус 125 ℃/Вт 
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  BC307/308/309(PNP)

1.

ЭМИТТЕР

2. БАЗА

3. 

КОЛЛЕКТОР 

Особенности

TO-92

TO-92 Биполярный транзистор

Значения предельно допустимых электрических режимов 

эксплуатации при Токр. среды=25°С.

Tstg               Диапазон температур хранения -55-150            ℃

КЛАССИФИКАЦИЯ h21Э

Обозначение 

Диапазон

Обознач.� Параметр Значение �� Ед.изм.

Размеры в дюймах (миллиметрах).

Постоянный ток  коллектора 

Рассеиваемая мощность коллектора 

Рабочая температура перехода

Напряжение эмиттер-база

Напряжение коллектор-база  Uкб max 

Uэб max

Iк max

Pк max

Коэффициент шума 

Выходная емкость коллектора 

Граничная частота 

Тип Mакс Ед.изм. Параметр Обозначение        Условия испытания

В

В

В

В

В

В

UКБ(ПРОБ)

UКЭ(ПРОБ)

UЭБ(ПРОБ)

Коллектор-база напряжение пробоя

Коллектор-эмиттер напряжение пробоя 

Эмиттер-база напряжение пробоя 

Коллектор-база ток отсечки 

Эмиттер ток отсечки 

DC коэффициент усиления по току 

IКБО

IЭБО

h21Э

Коллектор-эмиттер напряжение 
насыщения

База-эмиттэр напряжение 
насыщения

База-эмиттэр напряжение включения

UКЭ(нас)

UБЭ(нас)

UБЭ(вкл.)

UКЭ=-5В, IК=-0.2мA, 
f =1кГц,  RG=2 ком BC307/BC308

UКЭ=-5В, IК=-0.2мA, f =30-
15кГц, RG=2 ком

UКБ=-10В, IЭ=0, f =1MГц 

UКЭ=-5В, IК=-10мA f =50MГц

UКЭ= -5В, IК=-2мA

IК=-100мA, IБ=-5мA

IК=-100мA, IБ=-5мA

IК=-10мA, IБ=-0.5мA

IК=-10мA, IБ=-0.5мA

UКЭ= -5В, IК=-2мA

UКБ=-45 В, IЭ=0
UКБ=-25 В, IЭ=0

UЭБ=-5 В, IК=0

Электрические характеристики (Токр. среды=25°С, если не указано иное).   

IЭ=-10 мкA, IК=0

IК=-2 мA, IБ=0

IК=-10 мкA, IЭ=0
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Типичные характеристики 

BC307/308/309(PNP)
TO-92 Биполярный транзистор
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